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SPEEDMAXSPEEDMAX

● Bis 24.000 min-1

● Bohren 0,2 - 4 mm

● Laufruhig

● Präzise

Technische Daten SPEEDMAX

Bohrleistung in E 335 0,2 - 4 mm

Spindel / Spannzange ER 11

Bohrtiefe 60 mm

Ausladung 215 mm

Spindel / Grundplatte 60 bis 345 mm

Grundplatte 280 x 475 mm

T-Nutenbreite 14 mm

Säulendurchmesser 60 mm

Gesamthöhe 780 mm

Gewicht 65 kg

Motor 0,8 kW

Netzanschluss 230 V / 50 Hz

Spindeldrehzahlen stufenlos 700 - 24.000 min-1

Standardverpackung 3 - teilig

Präzisionsbohrmaschine mit hoher Rundlaufge-
nauigkeit für Bohrungen ab 0,2 mm. Durch die 
stufenlos einstellbare Drehzahl ist die Maschine 
optimal für Feinmechanik und Elektronik geeig-
net. Inkl. LED-Maschinenleuchte und 1 x ER 11 
Spannzange 1,0 (5 µ)

Zubehör ab Seite 60Weiteres 

Optionen / Zubehör

•	 Minimalmengenschmierung

•	 Spannzangensatz ER 11 / 13 Stk. im Koffer

•	 Visualisierung (Kamera mit Monitor)


