BT /BS 36

e Innovativ

e [ eistungsstark

e Top Ausstattung

Leistungsstarke MK4-Maschine mit Easy-
Scroll-Bedienrad und grof3em Display. Gewin-
deschneideinrichtung, programmierbare Bohr-
tiefe mit Spanbruch, LED-Leuchte, Sttickzahler
und stufenlos regelbarer Vorschub gehoéren
zur Grundausstattung. Der innovative Antrieb
von Drehzahl und Vorschub setzt Mal3stabe in

dieser Klasse.

Technische Daten

Dauerbohrleistung in E 335
Normalbohrleistung
Gewindeschneidleistung
Spindel

Vorschub stufenlos
Bohrtiefe

Ausladung

Spindel / Tisch
Tischflache
T-Nutenbreite
Saulendurchmesser
Gesamthdhe

Gewicht

Motor frequenzgeregelt
Netzanschluss

Spindeldrehzahlen stufenlos
Bereich A
Bereich B
Bereich C

Standardverpackung
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BT 36

35 mm

40 mm

M 30

MK 4

15-400 mm/min
160 mm

300 mm

245 bis 747 mm
390 x 420 mm
14 mm

120 mm

1.368 mm

306 kg

4,0 kw

400V /50 Hz

50 - 800 min™'
110 - 1350 min"
200 - 2400 min”

G
170x80x145 cm

BS 36

35mm

40 mm

M 30

MK 4

15-400 mm/min
160 mm

300 mm

156 bis 879 mm
550 x 400 mm
14 mm

120 mm

2.104 mm

350 kg

4,0 kW

400V /50 Hz

50 - 800 min"
110 - 1350 min”
200 - 2400 min”

E
225x80x145 cm

Optionen / Zubehor
* Bohrpaket 4
1 Bohrfutterkegel . ........ ... MK4 /B16
3 Reduziereinsatze............... MK4 /3, MK4 /2, MK4 /1
1Schraubstock . ........... oo MSP 140
1 Schnellspannbohrfutter................. 1-16mm/B16

2 Stufenvorschiibe

2 Vorschibe A und B einstellbar
jeweils im Bereich von 0 - 712 mm/min

Entspdnen
Freischneiden
Tischverstellung von vorn (BS 36)

Hohenverstellung von vorn (BT 36)

Abbildung ahnlich

Motorische H6henverstellung

Elektrische Kuihleinrichtung

20 | Behalter / Pumpe / Schlauchverbindung / flexibler Ablauf-
schlauch und Absperrhahn

Kuihleinrichtung in der
Grundplatte mit T-Nuten (BS 36)

Unterschrank fiir Tischmaschine

GroBe . .o 400 x 690 x 720 mm
GeWICht oo 65 kg

Weiteres Zubehor ab Seite 60
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