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UNIMAX 4 Basic +UNIMAX 4  Basic +

Technische Daten UNIMAX 4 
Basic Plus

Dauerbohrleistung in E 335 35 mm

Normalbohrleistung 40 mm

Gewindeschneidleistung M 30

Spindel MK 4

Vorschub stufenlos 20-400 mm/min

Bohrtiefe programmierbar 175 mm

Ausladung 300 mm

Spindel / Tisch 70 bis 830 mm

Tischfläche 650 x 500 mm

T-Nutenbreite 14 mm

Säulendurchmesser 140 mm

Gesamthöhe 1.980 mm

Gewicht 490 kg

Motor polumschaltbar 1,5/3,0 kW

Netzanschluss 400 V / 50 Hz

Spindeldrehzahl stufenlos

Bereich A 120 - 2.500 min-1

Bereich B 60 - 1.250 min-1

LED Maschinenleuchte Inklusive

Gewindeschneideinrichtung Inklusive

Spanbruch Inklusive

Entspänen Inklusive

Freischneiden Inklusive

Standardverpackung E 
225x80x145 cm

Universelle und sehr moderne Säulenbohrma-
schine mit MK 4 Spindel, LED-Leuchte, Gewinde-
schneideinrichtung, enormen Leistungsvermö-
gen und sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. 
Im Display werden Vorschub, Drehzahl und 
Bohrtiefe angezeigt und die Bohrtiefe program-
miert.

● Enormes 
   Leistungsvermögen

● Programmierbar

● Gewindeschneiden

● Spanbruchsteuerung

•	 Bohrpaket 4
1 Bohrfutterkegel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              MK4 / B16
3 Reduziereinsätze. . . . . . . . . . . . . . .                MK4 / 3, MK4 / 2, MK4 / 1
1 Schraubstock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                MSP 140
1 Schnellspannbohrfutter. . . . . . . . . . . . . . . . .                  1 - 16 mm / B16

•	 Elektrische Kühleinrichtung
20 l Behälter / Pumpe / Schlauchverbindung / flexibler Ablauf-
schlauch und Absperrhahn

•	 Elektrische Kühleinrichtung  
   in der Grundplatte

Optionen / Zubehör

Weiteres Zubehör ab Seite 60•	 Auch als Tischmaschine lieferbar


